
Michael Balz, Dipl.Ing. SBS
Freier Architekt

Herzlich willkommen auf meiner Internet-Seite.
Seit vielen Jahren befasse ich mich mit organischen Bauweisen und leite ein erfolgreiches Architekturbüro. Für
Privatbauherren, Kulturträger, Staatsbehörden, Universität realisiere ich verschiedenste Bauprojekte mit guten
Referenzen auch in konventionellen Bauarten. Im Rahmen dieser Internet Information möchte
ich besonders aufmerksam machen auf:

• Organische Wohnformen
• Weitgespannte Schalentragwerke
• Modulare organische Bauweisen

Die vorgestellten realisierten Bauten stellen keine kostspieligen Utopien dar, sondern sind in normalen
Kostenrahmen entstanden, und werden in diesen Bauarten zu moderaten Preisen angeboten. Bei Statik und
Konstruktion war überwiegend Prof. Heinz Isler Burgdorf / BE maßgeblich beteiligt.

Für weitere Informationen bitte ich um direkte Kontaktaufnahme.

Organische Wohnformen - realisierte Projekte
Seit vielen Jahren bewähren sich organische Wohnformen in der Praxis. Haus Balz in Leinfelden- Echterdingen ist
ein viel besuchter Prototyp für natürliches organisches Wohnen.

Weitgespannte Schalentragwerke , über Jahrzehnte wartungsfrei
Konstruktiv nach Baumethoden der Natur geformte Schalen bewähren sich europaweit - Isler-Prinzip.
Durch empirische Formbildungsmethoden unter direktem Einsatz der Schwerkraft entstehen statisch und
organisch optimierte nachhaltige Bauten. zu vergleichbar günstigen Preisen.

Organische Wohnformen - die Zukunft
Durch rationelle Serienproduktion modularer Elemente können organische Bauformen am Markt der Zukunft
zeitgemäße kostengünstige Alternativen zum konventionellen Bauen werden.



Organische Wohnformen
- Übersicht realisierte Projekte -

Ostansicht
und Grundriss Nordansicht Wohnlandschaft Badegrotte

Was sind menschliche Wohnformen ?
Der Mensch geht oder verweilt, er bewegt sich oder er ruht. Dazu
braucht er Bewegungsräume, Wege sowie einladende geborgene
Ruheplätze.
Wenn man die Lebensgewohnheiten des Menschen choreografisch
betrachtet, zeigt sich eindeutig, dass nur runde und gekurvte
Formen der gebauten Umhüllung diesen Urbedürfnissen gerecht
werden können.
Niemand ändert beim Gehen die Richtung rechtwinklig. Keine
Bewegung der menschlichen Glieder ist von Natur aus linear; die
Anatomie begünstigt zwei- und dreidimensionale
Bewegungskurven.
Man trifft sich zur Tafel-runde. Man bildet einen Gesprächs-kreis.
Die Optik des menschlichen Auges eröffnet einen Gesichts-kreis.

Was ist Geborgenheit ?
Das Geheimnis der Geborgenheit sollte jedes menschliche Heim erfüllen.
Es gilt als psychologisch erwiesen, dass umgreifende, schützende Formen am
ehesten dieses Gefühl vermitteln können.
Wir umschließen deshalb unsere Wohnbereiche mit doppelt gekrümmten
Schalen, welche Wand und Decke in einem bilden.
Jeder wichtige Wohnungsteil hat seine eigene Schale.
Die Wohnung soll von innen als eine Einheit erlebt werden, sie soll
überschaubar sein. Deshalb sind die einzelnen Raumkuppeln zu eine
umgreifenden Schale zusammengeformt.
Die Wohnung darf nicht unnötig groß sein, sie soll menschliche
Größenverhältnisse aufweisen.

Möblierung Bar und Galerie Schalengruppe Westansicht



Organischer Wohnungsbau

Übersicht Der Mensch ist ein
Teil der Natur und
braucht deshalb
natürliche
Bauformen.

Haus Balz in Leinfelden-Echterdingen, Ostansicht.
Auf einem Terrassenteller, unter welchem im Erdgeschoss rechteckige Räume abgeteilt sind, steht das Schalenhaus

Grundriss Wohnschale

A Wohnlandschaft
B Essplatz
C Küche und Bar
D Schlafraum
E Badegrotte
F Kamin
G Terrasse



Organischer Wohnungsbau

Übersicht

Vom Mittag bis zum Abend gibt es Sonne
auf der Wohn- Terrasse.
Aussenschale und Brüstung dienen als
Massiv- Kollektoren

Haus Balz in Leinfelden-Echterdingen, Südwest-Seite

Die Ostterrasse wird im Sommer zum
Frühstück verwendet.
Durch das Rundfenster scheinen Sonne
und Mond in das Schlafzimmer.
Beheizung
des Hauses über eine monovalente
Massivkollektoranlage mit
Wärmepumpe.
Die Schalenoberfläche des Hauses
dient zusammen mit anderen
Aussenbauteilen und einem Teil der
Geländefläche als Massivkollektor,
welcher die Sonnen- und Oberflächen-
Einstrahlung sammelt.
Diese wird über die Wärmepumpe im
Innenraum des Hauses zur Beheizung
des Bodenestrichs, der
Fensterbrüstungen und anderer
Massivbauteile im
Niedrigtemperaturbetrieb konzentriert.



Organischer Wohnungsbau

Übersicht

Die Wohnlandschaft lädt zur
Entspannung ein.

Geborgenheit unter der
Kuppel durch Rundform

Haus Balz, Wohnlandschaft

Haus Balz, Ausblick Terrasse

Freier Ausblick nach Westen und Süden. Die
Fenster sind durch ein Schalenvordach vor
Regen geschützt

Die massiven Fensterbrüstungen,
die Rundsitzrücklehne, der
Fussbodenestrich dienen als geheizter
Wärmespeicher und verbreiten angenehme
Nieder- temperatur- Strahlungswärme.



.
Organischer Wohnungsbau

Übersicht

Die Badegrotte ist ins Schlafzimmer integriert.
Die Grotteninnenseite ist mit italienischem
Glasmosaik belegt.
Bade-und Duschwanne sind aus Polyester-
Kunststoff.
Badewannenboden- und Brüstung sind
zenralbeheizt.
Warmwassererzeugung durch die
Wärmepumpenanlage

Haus Balz, Badegrotte

Haus Balz, Waschtisch

Das Keramikwaschbecken ist in einen Unterbau mit
Glasmosaik eingelegt
Lifestyle mit organischen Formen



Organischer Wohnungsbau

Übersicht Im Wohnraum sind
geschwungene Kiefernholz-
Regale in die Sitzlandschaft
eingesetzt

Haus Balz, Möblierung Wohnraum

Haus Balz, Möblierung Schlafraum

Im Schlafraum sind organische
Kleiderschränke eingebaut. Oberlicht
kommt von Osten und Süden.



Organischer Wohnungsbau

Übersicht

Die Bar öffnet sich zum Wohnraum und
umschliesst die Kücheneinrichtung.

Die Galerie wird als Spielplatz für Kinder
und auch als Lese- und Studierraum
benutzt.

Die Mitteltreppe führt zum
Eingangsgeschoss.

Wohnschale Haus Balz, Bar und Galerie

Wohnschale Haus Balz, Ansicht von Westen

Allseitig von Natur umgeben, ordnet
sich die organische Bauform in die
Landschaft ein und lebt mit dieser.



Organischer Wohnungsbau

Übersicht

Organische
Wohngrundrisse können
jedem Raum einen
Gartenplatz zuordnen,
sofern die
Grundstücksgrösse
ausreicht.

Jeder Raum hat eine
geborgene Rückseite und
eine offene Glasfront zur
Gartenseite

Fünfteiliges Schalenhaus, Grundriss

Modell-Detail Schalenhaus
Die Schalenformfindung erfolgt mit Hilfe von Ballon-
Modellen

Die organische Schalenform bei Einzelobjekten wird als
Korb mit Baustahl Einzeleisen geflochten, mit
Rabitzgewebe unterspannt, und durch Natursteinkies-
Spritzbeton aufgebracht und verdichtet.

Diese Spritz- verfahren sind erheblich preisgünstiger als
zweiseitige gewölbte Vollschalungen.

Die so erzeugten Schalen sind dauerhaft wasserdicht



Organischer Wohnungsbau

Übersicht

Diese Bauweise ist keine
Weltraum-Utopie mit
unbezahlbaren Preisen,
sondern sie kann,
insbesondere in Serien-
Produktion sehr
preiswert von erfahrenen
Firmen nachhaltig
hergestellt werden.

Schalenhaus, Ansicht von Westen

Schalenhaus Terrasse

Die skulpturartige Formbarkeit von
zementgebundenem
Natursteingranulatbeton ist noch
weitgehend nicht bekannt und wird
nicht angemessen angewandt.

Auch mit wärmedämmendem
Porenbeton sind noch sehr
interessante Entwicklungen möglich.



Organische Wohnformen
- Serien Modul Elemente, Übersicht -

Chancen für Industrieproduktionen auf den Märkten der Zukunft

Serien-Bungalow Schalenhaus, 2-geschossig Obergeschoss Grundriss Schalenhaus

Serienfertigung organischer Bauformen
Das Leben in den realisierten organischen Wohn- Prototypen
beweist eindeutig, daß sich sowohl das psychologische
Wohlbefinden - Livestyle-, sowie die praktische Nutzbarkeit
solcher natürlichen Bau-formen überzeugend bewährt haben.
Um Serienfertigung in Einzelteilen zu ermöglichen, werden hier
Bauformen vorgestellt, welche durch Form, Transport-Grösse und
Gewicht als addierbare Modulteile in kostengünstigen Serien
hergestellt werden können.
Es gilt konstruktiv als erwiesen ,daß für Serien gewölbte
organische Bauteile in Formen und Pressen besser hergestellt
werden können, als kubische kantige Teile.
Als Materialien stehen ausser hochfestem Beton verschiedene
moderne Kunststoffe mit Isolierung zur Verfügung.

Rationalisierung und Industriedesign ,Raumtragwerke
In Zusammenarbeit von Architekten und Innenraum- Designern
werden die Einrichtungen direkt mit den organischen Raumformen
als Funktionseinheiten gemeinsam entwickelt.
Durch die Rationalisierung von Umfassungsschalen und Einbauten
lassen sich die Produktions-Kosten je nach Sereienauflage sehr
günstig gestalten. Dabei werden die Erfahrungen aus Wohnwagen-
Jacht- und Flugzeugbau sowie aus der Autoindustrie genutzt.
Die Addition vorgefertigter Raumzellen wird durch entsprechende
Geometrie-Prinzipien der Grundformen ermöglicht, welche sowohl
gestalterisch wie fertigungstechnisch optimiert werden.
Leichte Organische Wohnzellen können in Raumtraggerüsten
montiert, und durch diese an die verschiedensten Gelände ohne
totale Bodenversigelung angepasst werden.

Quadrat-Schalen Hangbebauung Serien-Raumzellen
addierbar ohne Bodenversiegelung in Traggerüsten



Organische Wohnformen
Serien Modul Elemente

Übersicht

Ferienbungalows für offene
Landschaftsformen.
Studie

Vorgefertigte Schalenelemente
in der Grösse strassentrans-
portfähiger Einzelteile werden
auf Ortbetonfundamentplatten
montiert. Vorgefertigte
Fassaden, Zwischenwände und
Sanitärzellen werden werden
eingesetzt.
Der Innenhof kann durch eine
transparente Glaskuppel
überdeckt werden.

Leben und Wohnen
in der Natur

Orientierung aller Einzelräume ins Freie.
Möblierung und Innenausstattung werden
serienmässig mitgeliefert in verschiedenen
Standards und Stilrichtungen, oder können

individuell eingerichtet werden.
Klimatisierung entsprechend den regionalen
Verhältnissen mit energiesparenden
Systemen.
Die Grundkonstruktion- ist sowohl in
Massivbauweise als auch in Kunststoff-
Leichtbauweisen herstellbar.
Die organischen Formen integrieren sich gut
in freie Natur.



Organische Wohnformen
Serien Modul Elemente

Übersicht

Zweigeschossiges Ferien-
Schalenhaus in offener
Naturlandschaft
Sämtliche Räume orientieren sich in
die freie Natur ringsum mit
Glaswänden, davor Freisitze und
Terrassen.
Die Mittelzone erhält eine zentrale
Glasoberlicht-Kuppel
Das Obergeschoss unter dem
Schalendach wird als durchgehende
Wohnlandschaft ausgebildet
Erschliessung durch zentrale
Wendeltreppe.
Eingang und Einzelräume im
Erdgeschoss.
Natürliche Klimatisierung durch
Querlüftung und Oberlicht

Prototyp Rohbauschale

Schalenbaumethode
Die punktsymmetrische 4-fach Schale wird auf einer in
Segmenten vorgefertigten einseitigen Schalung der
Innenseite gefertigt. welche serienmässig zahlreiche
Einsätze zulässt.
Nach Montage der Bewehrung und Einlegen der Elektrokabel
wird die Schale aus Natursteinfeinkiesbeton im
Naßspritzverfahren aufgetragen und verdichtet.
Absolute Dichtigkeit erreicht die Schale ohne
Dachdeckerarbeiten. .
Innere Wärmedämmung aus Mineralwollelamellen mit
Dampfsperre und Dispersionsputz.
Glasfassaden in vorgefertigter Pfosten -Riegel-
Elementbauweise.
Klimatisierung entsprechend den klimatischen Verhältnissen
der Region in energiesparenden Systemen
Inneneinrichtungen sind individuell oder nach Serienkatalog
möglich.



Organische Wohnformen
Serien Modul Elemente

Übersicht

Erdgeschoß Obergeschoss
Schnittschema
Natürliches Lüftungs
System durch
reguliertes Anheben der
grossen
Mittellichtkuppel und
Öffnung der
Aussenfassade
nachBedarf.

Zweigeschossiges Schalenhaus in offener Landschaft



Organische Wohnformen
Serien Modul Elemente Quadratschalen

Übersicht

Seitenansicht

SchnittschemaQuadratschale ca 30 qm

Musterschale Prototyp
Die addierbaren Bauelemente werden auf vorgefertigten im
Taktverfahren versetzbaren innenseitigen Schalungen vor Ort gegossen
,gespritzt und verdichtet.
Durch modifizierte Grundrissanordnungen und variabel angepasste
Fassaden- Elemente lässt sich dieses organische System für zahlreiche
eingeschossige Bauaufgaben speziell in Naturumgebungen einsetzen.

3 Schalenelemente als Ferienhaus



Organische Wohnformen
Serien Modul Elemente

Übersicht

Leichte vorgefertigte Organische Raumzellen
in Primär tragstrukturen.

Durch industrielle Vorfertigung lassen sich sowohl
leichte Serien Wohnzellen der verschiedensten Arten,
als auch Tragsysteme mit geeigneter Geometrie
realisieren, welche ohne wesentliche Boden-
Versiegelungen eine Besiedelung von Naturgelände
ermöglichen, ohne dieses vollständig zu zerstören:

• Hanggelände.
• Felsküsten.
• Gebirgstäler.



Organische Wohnformen
Serien Modul Elemente

Übersicht

Modul Leichtbau Wohneinheiten
in Raumtragwerken
Serien vorgefertigter voll nutzbarer Wohnzellen in Grundeinheiten von ca. 20 qm
Nutzfläche werden in strassentransportfähiger Grösse hergestellt.
In Primär-Gerüsten werden diese zu Wohneinheitenheiten bis zu 120 qm
zusammenmontiert.

Die Erschliessungswege, Treppen und die gesamte
haustechnische Versorgung sind im Primärgerüst
integriert.

Näheres siehe im später folgenden
Kapitel Stadtbausysteme



Weitgespannte Schalentragwerke
bewährt, nachhaltig preiswert, kalkulierbar, statisch geprüft

Entwicklungen und Angebote für Schalenbauten verschiedenster Anwendungen werden auf Anfrage ausgearbeitet.

Naturtheater Grötzingen Grötzingen Luftbild Grötzingen Schalung Grötzingen Innenansicht Theater unter den Kuppeln L-E-Stetten
Bewährte Schalenbaumethoden System Isler
Schalen und Gewölbe sind die ältesten Mittel und Methoden menschliche Lebensräume
zu schützen. Durch optimale Gewölbeformen läßt sich nahezu jeder Grundriss
überdachen.Die Formfindung mit Hängemodellen wurde bereits 1890 von Antonio
Gaudi , Barcelona genutzt. Nach den statischen Prinzipien, Bau- und Berechnungs-
methoden von Prof.Heinz Isler, Burgdorf wurden die hier entstandenen und
vorgestellten Schalenbauten entwickelt.
Hängemodelle
Elastische Membranen können durch den Einfluss von Erdanziehungskraft hängend
aufgespannt so gedehnt werden, daß sie verfestigt und um 180 Grad gedreht die Form
von optimalen Gewölbeschalen darstellen. Die Formen all der hier gezeigten
Schalenbauten wurden in realen empirischen Schalenmodellen entwickelt. Die Natur
selbst bildet dabei praktisch über Kettennetze die Form der Schalen. Die ästhetische
Wirkung dieser Formen beruht nicht auf willkürlichen Designprozessen, sondern zeigt
den Effekt eines natürlichen physikalischen Entstehungsprozesses.

Vermessung und Statik
Diese Modelle können in photogrammetrischen Meßverfahren räumlich
digitalisiert werden. Damit ist die Basis für computerstatische Berechnungen
mit FEM - Methoden ( Finite Element- Methode) gegeben. Die so vermessenen
Modelle dienen auch als Grundlage zur Herstellung der Schalungsträger, über

welche die Betonschalungen entstehen. Die idealen Betongewölbeschalen
stehen unter Normallast durchgehend unter Gewölbedruck. Sie sind mit
Zugfundamenten zur Aufnahme der horizontalen Gewölbekräfte ausgestattet.
Dauerhaft wartungsfrei über Jahrzehnte
Alle hier gezeigten Betonschalen sind ohne eine Oberflächenbeschichtung über
Jahrzehnte absolut wasserdicht. Wegen der permanenten
Gewölbedruckverhältnisse entstehen an der Oberfläche keinerlei Risse , so daß
die Bewehrung dauerhaft vor Korrosion geschützt ist. Durch die organischen
Randaufwölbungen, welche die Ränder ohne Randträger aussteifen, wird eine
natürliche Wasserableitung zu den Fundamentfüßen hin hergestellt. Dort wird
über Bodenentwässerungsschächte das Oberflächenwasser gefaßt und
abgeleitet

Theater unter den Kuppeln
Musicalsaal und Foyer

Theater unter den Kuppeln
Schalungsgerüst Musicalsaal Haus der Geschichte Bonn Hannover Expo 2000 Evang.Gemeindezentrum





Weitgespannte Schalentragwerke

Übersicht

Naturtheater Grötzingen
Zuschauerhalle
Überdeckte Fläche 650 qm
900 Zuschauerplätze
Spannweite 42 x 27 m
5 Gewölbestützfüsse
Schalenstärke 10 - 20cm
Betonschalengewicht 220 t
Fundamente+Zugbänder 300 t
Bewehrungsstahl 15 t
Die Schale ist nach allen Seiten zur Natur
hin geöffnet
Bei Regen sind keine Trommelgeräusche
hörbar
Die Schalenform begünstigt Sprechakustik
von der Bühne her
Natürlicher Wasserablauf an der
Schalenoberfläche

Ansicht von Westen

Ansicht
von
Norden



Weitgespannte Schalentragwerke

Übersicht

Naturtheater Grötzingen Bergseite Süden

Die organische Schalenform passt sich dem
abfallenden Gelände durch den Aufstand

der Schalenfüsse in verschiedenen Höhen an.

Die Schalenfüsse sind im Boden durch
einen ringsumlaufenden Fundamentring
verbunden, welcher die
horizontalen Gewölbekräfte aufnimmt.
Die Kuppelschale bietet Aussicht auf die Bühne
und nach allen Seiten in die freie Natur.

Naturtheater Grötzingen Luftbild



Weitgespannte Schalentragwerke,
seit Jahrzehnten erprobte bewährte Baumethoden

Übersicht

Schalungsträger-Gerüst
Die in empirischen Modellversuchen
entwickelte Schalenform wird
vermessen ,
und auf Gerüstträgern geschalt, welche
alle 75 cm eine Höhen- Markierung
enthalten
Auf die Holzträger kommt in
Querrichtung eine Sparlattung und eine
Akustikplatttenschicht,
welche beim Betonieren als verlorene
Schalung verwendet wird.
Die 10-15 cm dicke Betonschale erhält
eine konstruktive Bewehrung.
Die fertig betonierte Schale ist für
Jahrzehnte nachhaltig wartungsfrei.

Naturtheater Grötzingen

Systemschnitt, Akustik
Die gekrümmte synklastische Schale ist
so geformt, daß das gesprochene Wort in
optimaler Art zu den daruntersitzenden
Zuschauern reflektiert wird.Ein Grossteil

der Schallwellen,welche sonst die
Umgebung belästigen, wird durch die
Schale aufgefangen und eliminiert. Um
Überakustik zu vermeiden, ist die
Innenseite mit schallabsorbierenden
Akustikplatten ausgekleidet, welche auch
als verlorene Schalung beim Betonieren
dienen



Weitgespannte Schalentragwerke
als ein Bestandteil der Natur

Übersicht

Naturtheater Grötzingen Zuschauerüberdachung
Innenraumansichten
900 Zuschauerplätze
Der Innenraum der über 42m freitragenden Schale wirkt in seiner geschwungenen Form
leicht und zeltartig.
Die Innenform begünstigt die Akustik des frei gesprochenen Wortes.
Bei Regen keinerlei Trommelgeräusche.
Verglasung der Seitenbögen als Windschutz ist möglich.
Beleuchtungs installationen sind eingelegt.

Die Naturlandschaft " fließt " unter den großen
Randbögen der Schale durch.
Die Kosten dieser nachhaltigen massiven
Schale waren nachweislich geringer,als die
einer Zeltkonstruktion derselben Grösse !



Weitgespannte Schalentragwerke

Übersicht

Theater unter den Kuppeln,
Leinfelden-Echterdingen (Stetten)
Zuschauerkuppel, Nordseite
Überdachte Fläche 440 qm
Zuschauerplätze 600
Spannweiten 28 x 22 m
Schalendicke oben 8 cm
Schalendicke unten 15 cm
Gewicht Betonschale 155 to
Fundamente + Zugbänder 125 to
Bewehrungsstahl 11 to
Streifen fundamente durch Zugriegel
ringförmig verbunden.
Beleuchtungsinstallation eingelegt

Lagemodell Theater unter den Kuppeln
in Leinfelden-Echterdingen ist die erste Freizeitanlage
der Region, die in freier Landschaft aus einer
Baugruppe von verschiedenen Schalenbauten gebildet
wird.

Die Zuschauerkuppel des Freilichttheaters, eine Schale
als Ballett und Theaterraum, eine Schale als Musical-
Trainingsraum und Studiotheater sowie ein
Wohnschalenhaus als Demonstration für natürliche
organische Wohnformen.



Weitgespannte Schalentragwerke
Geprüfte Statik, internationale Referenzen

Übersicht

Theater unter den Kuppeln, Leinfelden-
Echterdingen (Stetten)
Musicalsaal
Alle Schalen dieser Art werden im Isler-
System auf einseitiger Unterschalung mit
erdfeuchtem Beton gegossen.
Die Oberflächen werden gescheibt, gerüttelt
und nach dem Betonieren 4 Wochen mit
Wasser besprengt.
Bei diesen optimalen Gewölbedruckschalen
entstehen unter Normallast nur
Druckkräfte.Deshalb gibt es an der
Oberfläche keinerlei Risse durch welche
Wasser bis zu den Bewehrungen eindringen
kann.
Wegen der im umgekehrten Hängeversuch
entwickelten idealen Naturgewölbeform wird
der Materialaufwand minimiert , sodaß
Schalendicken von 8 bis 12 cm bei
Spannweiten von 20 bis 30 m ausreichen.

Ballettsaal Theater unter den Kuppeln

Wirtschaftliche aesthethische nachhaltige Bauweise
Seit Jahrzehnten werden in der Schweiz, in Frankreich, in
Deutschland erfolgreich Schalenbauten dieser
Konstruktionsart gebaut. Diese Schalen sind über
Jahrzehnte dauerhaft wartungsfrei an der Oberfläche. Je
nach Bedarf kann an der Innenseite Wärmedämmung und
Akustikputz - oder Verkleidung angebracht werden .
Aussenfassaden können verglast oder mit Paneelen
geschlossen werden. Durch erfahrene Unternehmer
werden auf Anfrage konkrete Angebote ausgearbeitet.
Die Erfahrung beweist, daß derartige
Schalenbauten, von erfahrenen Unternehmen
angeboten, und von uns spezialisierten Architekten
und Ingenieuren entwickelt, nicht kostspieliger sind
als vergleichbare Massivbauten konventioneller Art.



Weitgespannte Schalentragwerke
in offener Naturlandschaft

Übersicht

Theater unter den Kuppeln
Ballettsaal
Die organische Schale des Ballettsaales
hat eine Spannweite von ca 22m,
Schalendicke ohne Isolierung 10 cm.
Die Rohbauschalung wurde
spiegelbildlich auch beim Musicalsaal
verwendet.
Die im Membranhängemodell
ermittelten Krümmungskurven
ermöglichen ein optimales
Druckgewölbe und zeigen die
ästhetische Wirkung von Naturformen.

Innenansicht

Photogrammetrisches Vermessungs-System Schalungs Gerüst, Leichtbauweise



Weitgespannte Schalentragwerke
als organische Bauskulpturen

Übersicht

Wettbewerb Haus der Geschichte Bonn
Über einer mehrgeschossigen, terrassenartigen
Ausstellungslandschaft schwingen sich individuell in
empirischen Modellversuch entwickelte Freiform
Schalen. Die im Modell entstandenen Formen mit
Randaufwölbungen sind durch diese stabilisiert und
leiten das Regenwasser zu den Fusspunkten der
Schalen.

Die Gesamtanlage besteht aus 3 Schalen mit 3
Fussauflagern und einer 5-fach gegründeten Schale.

Monolithisch homogene Baukörper aus gegossenem Naturstein
in bewährter wirtschaftlicher nachhaltiger Baumethode

Die morphologische
Wirkung organischer
Schalenformen ist
gekennzeichnet durch die
natürlichen Kurven aus
dem empirischen
Formfindungsprozess.



Weitgespannte Schalentragwerke
als massiv stabile Schutzhülle temporärer Einbauten

Übersicht

Weitgespannte
Schalenbauten mit
senkrechten
Glasfassaden und
transparenten
Membran-
Verbindungs-
dächern bieten
eine organische
Hülle für die
verschiedensten
Nutzungen.

Wettbewerb Expo Hannover 2000

Durch die mehrfache Verwendung von
Schalungseinrüstungen z.B
spiegelbildlich können Baukosten
reduziert werden. Schalenbauten fügen
sich harmonisch in natürliche
Umgebungen ein.

Naturformen für freie Landschaften



Weitgespannte Schalentragwerke
als Symbole zeitgerechter Baukultur

Übersicht

Evangelisches
Kirchenzentrum
Wettbewerb

Formfindung für vorteilhafte
Schalenkonstruktionen ist
auch über Modelle möglich, bei
welchen elastische Membranen
durch pneumatischen
Luftdruck systematisch
steuerbar verformt
werden,sodaß sich darauf die
Vermessungs- Basis für stabile
dauerstandfeste
Schalenformen bildet.

Gemeinschaftsbildende
Umfassungsformen

Es gilt als psychologisch
erwiesen,daß umgreifende
gerundete Formen
Geborgenheit vermitteln, und
dabei Gefühle der
Gemeinschaft bilden.
Die Verbindung organischer
Grundformen lässt vielfältige
positive innere Raumbildungen
entstehen, welche der
Gesamtanlage eine
unverwechselbare entspannte
Atmosphäre verleihen.
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